ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ” 
1. Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва доставка и монтаж на технологично оборудване, съдържащо 11 (единадесет) вида отделни оборудвания и приспособления, предназначени за учениците и учителите с цел подобряване и осъвременяване формите на учебния процес. 
2. Териториален обхват

Оборудването следва да бъде доставено и монтирано в 18-то СУ „Уилям Гладстон”, гр. София, ул. „Пиротска” 68 
3. Обхват на дейностите

Дейностите, предмет на настоящата поръчка включват: доставка, монтаж и гаранционно поддържане на оборудването. Изпълнителят следва да осигури гаранция и поддръжка на доставеното оборудване за минимално посочения срок съгласно техническата спецификация,  който е различен за различните продукти.  
4. Изисквания към изпълнението на поръчката:

Доставеното оборудване следва да се монтира на предварително определени от Възложителя места в сградата на 18-то СУ „Уилям Гладстон”.

5.Стандарти и директиви:

Оборудването следва да има маркировка СЕ.
6.Срок за изпълнение на поръчката:

Поръчката следва да се изпълни за срок от 60 календарни дни от датата на подписване на договора.  

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
	№
	ВИД ОБОРУДВАНЕ

	МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИТСТИКИ


	1
	Доставка и монтаж на интерактивна маса по детайл на производител – 6 бр.
	Дисплей:

Размер – минимум 55“

Тъч функционалност – минимум 6 точки мултитъч (без необходимост от калибрация)

Технология – DLED IPS 16/7 или еквивалентна
Панел – IPS DLED подсветка, 16/7 
Резолюция на дисплея – минимум 1920 x 1080 (16:9) 

Яркост – минимум 400 cd/m2

Контраст – минимум 1200:1

Ъгъл на видимост - 178°

Време за реакция – максимум 9 ms

Живот на панела (Мин./Тип.) - 30000 / 50000 ч.

Входове – минимум 1 x VGA, 2 x HDMI 2.0, DP1.2a, DVI, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, Line In, RS232(DSUB 9P), RJ12, Ethernet

Изходи - DP1.2a, Line Out

Аудио – 2x8W вградени говорители

Основни функционалности - Open Content Management поддръжка, Scheduler, USB - плейър с авто старт, HDMICEC, HDMI-Hotplug, Автоматично пускане при отпадане на захр., Заключващ панел, OPS съвместимост

Защита – минимум 4 мм закалено анти-рефлексно стъкло

Вграден OPS модул:

Процесор – минимум 2 ядрен с 4 нишки, 2.3 GHz, 3MB кеш
Оперативна памет – минимум 4 GB DDR3

Диск – минимум 128 GB SSD

Мрежа – Вградена LAN 10/100, Вградена WiFi 802.11a/g/n, Вграден Bluetooth 4.0

Вх./Изх. Портове – минимум 1xOPS TX25A(80 пина), 1хRJ45, 1хHDMI, 1хVGA, 1хMIC/SPK (3.5mm), 1хUSB2.0, 3xUSB 3.0, 2xWiFi

Операционна система – минимум Windows 10 или съвместима с нея
Маса:

Мобилна - да

Електрическа система за регулиране на височината – минимум 700 mm

Система за регулиране на наклона – минимум 90о

Система за закрепване на дисплеи – минимум 42” до  84”(VESA 200x200 до 800x600)

Максимално тегло на дисплея – 120 kg 
Дисплеят, OPS модула и масата да притежават сертификат удостоверяващ, че покриват изискванията на директива  ЕС 2011/65/EU (RoHS)
Гаранция – минимум 2 години

	2
	Дисплей 65" – 1 бр.
	Размер – минимум 65”

Панел – минимум Edge LED подсветка 
Резолюция на дисплея – минимум 1920 х 1080 (16:9)

Яркост – минимум 360 cd/m²

Контраст – минимум 1200:1

Ъгъл на видимост - 178°
Време за реакция – максимум 9 ms

Входове – минимум VGA, HDMI, DP1.2a, DVI, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, Line In, RS232(DSUB 9P), Ethernet, OPS TX25A(80 пина)   съвместимост 

Основни функционалности - Open Content Management поддръжка, Scheduler, USB - плейър с авто старт, HDMICEC, HDMI-Hotplug, Автоматично пускане при отпадане на захранването.

Гаранция – минимум 2 години

	3
	Уеб камера – 4 бр.
	Видеозапис - Full HD 1080p (1920x1080)

Видеоразговор – HD 720p (1280x720)

Снимки – до 8 мегапиксела(с интерполация)

Автофокус – да

Микрофон – вграден

Връзка - Hi-Speed USB 2.0

Други – разпознаване на лица и движение

Съвместимост - Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Chrome OS, Mac OS X 10.5 - 10.6x

Гаранция – минимум 2 години

	4
	Настолен компютър – 3 бр.
	Процесор - минимум 2 ядрен, 3.70 GHz, 3 MB cache

Памет – минимум 8GB 1600MHz

Памет, слотове - 2 DIMM Slots

Твърд диск – минимум 500GB 7.2krpm SATA

Видео карта – минимум 2048MB DDR3

Оптично устройство - DVD R/W

Звук - вграден HD 5.1

Мрежа - 10/100/1000 Ethernet, WiFi 802.11bgn, Bluetooth 4.0

USB порт – минимум 2xUSB 3.0, 6xUSB 2.0

Видео изх. – минимум 1xHDMI, 1xDVI, 1xVGA

Четец за карти – вграден

Клавиатура - USB кирилизирана, 
Мишка – USB, 
Операционна система – Windows 10 или съвместима с нея
Монитор
Размер на екрана – минимум 23.8" (60.45 cm)

Тип на матрицата - LED IPS или еквивалентна
Тип на дисплея - Anti-Glare 
Резолюция – минимум 1920x1080

Разстояние м/у точките – максимум 0.2745 mm

Време за реакция – максимум 6ms

Яркост – минимум 250cd/m2

Статичен контраст – минимум 1 000:1

Динамичен контраст – минимум 8 000 000:1

Ъгъл на видимост - 178° / 178°

Входове – HDMI, VGA

Гаранция – минимум 3 години

	5
	Интерактивна дъска  – 3 бр.
	Размер – минимум 84”

Тъч функционалност –мултитъч

Време за реакция – максимум 8 ms

Резолюция – минимум 8192 x 8192

Прецизност – минимум 1mm

Гаранция – минимум 2 години

	6
	Микроскоп прожекционен (комплект) – 1 бр.
	Тип – монокулярен (биологичен)

Увеличение – минимум 40x, 100x, 400х, 1000x

Обективи - 4x, 10x, 40x 100х (4 ахроматични, завъртане в двете посоки)

Фокусиране – макрометрично и микрометрично

Филтри - оранжево, бяло, светло синьо и зелено

Осветление - халогенно с регулиране интензитета 12V

Поставка - широка за слайдове с подвижна платформа и коаксиални дръжки

Кондензатор - двойна леща, диафрагма и филтри

Камера – минимум 2 MPix CMOS, USB

Гаранция – минимум 2 години

	7
	3D принтер - 1 бр
	Технология на печат – Разтопяване на нишка

Макс. Размер - 280 × 200 × 150 mm (Единичен екструдер)

Режими на печат: Фин 0.05 mm; Високо качество 0.1 mm; Средно качество 0.27 mm; Ниско качество 0.34 mm

Настройка резолюцията на слоя - 0.05 mm ~ 0.4 mm

Прецизност на позициониране - XY: 0.011 mm; Z: 0.0025 mm

Диаметър на материала - 1.75 mm

Дюзи - 1

Диаметър на дюзата - 0.2 или 0.4 mm

Работна температура - 0°- 40°C

Материали - ABS / PLA / PVA / Flexible / PVA (водоразтворими) филаменти

Подложка за печат - Heated Build Plate

XYZ лагери - устойчиви на износване, бронзови омаслени

Стъпкови мотори - 1.8°стъпка с 1/16 микро-стъпки

Софтуер – Windows и Mac OS съвместим

Файлови типове: .stl, .obj, Gcode

Поддържани ОС - Windows (XP/7/8), Mac OS X (10.6+)

Захранване - AC 100-240V, ~2 amps, 50-60Hz / 24V DC @ 6.25 amps

Връзка с компютър - USB 2.0 / SD card

Тегло – максимум 15 кг

Гаранция – минимум 2 години

	8
	Таблети – 30 бр.
	Дисплей – минимум 10.1” LED IPS дисплей
Резолюция на дисплея – минимум 1280x800 пиксела

Процесор - минимална тактова честота 1,44 Ghz, 2MB кеш памет, четири ядра, вградена графика 

Оперативна памет – минимум 2 GB

Диск – минимум 32 GB eMMC/SSD
Операционна система – минимум Windows 10 Home или или съвместима с нея
Безжичен адаптер - минимум Dual WiFi 
Уеб камера – предна 2 MPix, задна 5 MPix 

Портове – минимум Micro HDMI™, четец за microSD™ карти, комбиниран аудио жак, Micro USB 2.0

Докинг клавиатура

Гаранция – минимум 2 години

	9
	Транспортно и зарядно решение за зареждане на таблети и лаптопи– 1 бр.


	Универсален - за всякакви лаптопи, таблети и телефони

Капацитет – минимум 12 лаптопа / 24 таблета

Възможност за вграждане на USB зарядни у-ва

Специална конструкция за по-добро охлаждане

Лагерни колела със стопери (спирачки)

заключване на входно/изходния отсек

Удобни странични дръжки

Възможност за монтаж на минимум 24+2 контакта
Гаранция – минимум 2 години

	10
	Черно бяло лазерно многофункционално устройство – 5 бр.


	Достъпни функции - Print, copy, scan

Принтер скорост, стр./мин - 38 ppm (A4); 30 ipm duplex (A4)

Принтер резолюция – мин. 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 enhanced dpi

Отпечатване на първата страница (готовност) - < 6сек.

Поддържа едновременно изпълнение на няколко команди – да

Процесор – 1200 MGHz

Памет – 256 MB
Скенер, тип - Flatbed, ADF 
Скенер резолюция(оптична) - 1200 x 1200 dpi

Копир скорост черно, копия/мин - 38 cpm (A4)

Копир резолюция - 600 x 600 dpi

Брой копия – до 99

Мащабиране - 25 to 400%

ADF – минимум 50-sheet ADF (ADF: 60 to 90 g/m2)

Двустранен печат – да

Капацитет за хартия - Входяща тава - 100-sheet Tray 1, 250-sheet input Tray 2

Капацитет за хартия - Изходяща тава - 150-sheet output bin

Двустранен печат – да
Мрежа – 1 х Gigabit Ethernet 10/100/1000T
Гаранция – минимум 2 години

	11
	Цветно лазерно многофункционално устройство – 3 бр.


	Достъпни функции - Print, copy, scan, email

Принтер скорост черно, стр./мин - 24 ppm (A4); 19 ipm duplex (A4)

Принтер скорост цветно, стр./мин - 24 ppm (A4); 19 ipm duplex (A4)

Принтер резолюция – мин. 600 x 600 dpi, до 38400 x 600 enhanced dpi

Отпечатване на първата страница (готовност) - < 9сек. Черно, <10 сек. Цветно

Поддържа едновременно изпълнение на няколко команди – да

Процесор – 1200 MGHz

Памет – 256 MB

Скенер, тип - Flatbed, ADF 
Скенер резолюция(оптична) - 1200 x 1200 dpi

Копир скорост черно, копия/мин - 24 cpm (A4)

Копир скорост цветно, копия/мин - 24 cpm (A4)

Копир резолюция - 600 x 600 dpi

Брой копия – до 99

ADF – минимум 50 листа (60 до 90 g/m2)

Двустранен печат – да

Мрежа – 1 х Gigabit Ethernet 10/100/1000T
Гаранция – минимум 2 години


* Участник, предложил гаранционен срок по-кратък от минимално изискуемия за всяко отделно оборудване, подлежи на отстраняване от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП.
**Предложеният гаранционен срок не подлежи на оценка.  

Забележка: В техническото предложение участникът задължително трябва да посочи производител и модел на предложените видове оборудвания. ! За всяко отделно оборудване (от  1 до 11) участникът трябва да представи информационна брошура относно техническите  характеристики и параметри, минимален гаранционен срок, инструкция за работа с оборудването, ако е приложимо и др. съпътстваща информация, свързана с монтаж и употреба.   
